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Tehniskā specifikācija/finanšu piedāvājums

Piegādājamās datortehnikas un programmatūras tehniskā specifikācija
	Tehniskie rādītāji


	Prasību minimālais līmenis, standarti


	Skaits
	Piedāvātās tehnikas parametri, atbilstība standartam
	Cena bez PVN/gab.
	Kopējā summa bez PVN

	Procesors
	x86 arhitektūras procesors. INTEL CORE I3 2100, (Vai labāks) 
	7 gab.
	
	
	

	Pamatplate
	Matesplate Intel DH67VR , USB2 Porti, 4. gab. Serial ATA interfeisi, LAN(RJ45 ports), Atbalsta operatīvas atmiņas paplašināšanu līdz vismaz 4 GB. (Vai labāka) 
	7 gab.
	
	
	

	Operatīvā atmiņa
	KINGSTON 4GB, DDR3, 1333MHZ, CL9, KIT OF 2, (Vai lielāka) 
	7 gab.
	
	
	

	Video
	Iebūvēta, (Vai  PCI-E)
	
	
	
	

	Audio
	Iebūvēta
	
	
	
	

	Cietais disks
	Western Digital 500GB, 7200rpm, 64MB, Sata III, Caviar Black

 (Vai lielāks) 
	7 gab.
	
	
	

	Tīkla kontrolieris
	LAN 10/100/1000Mbps Ethernet. RJ45 ligzda.
	
	
	
	

	Monitors
	ASUS VW228N, 22" (Vai labāks)
	2 gab.
	
	
	

	Barošana
	ATX-400W codegen atx-400w / barošanas bloka jauda: 400w  220V, (Eiropas standartam atbilstošs kontakts), (Vai lielāka) 
	7 gab.
	
	
	

	Atbilstība standartiem un normatīviem aktiem
	Atbilst MK 2004.gada 17.augusta noteikumiem Nr.723 "Noteikumi par ķīmisko vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās", tās jaunākajā redakcijā.
	
	
	
	

	Procesors
	INTEL CORE I7 2600 (3.40 GHZ, 8MB CACHE, LGA1155) BOX, (Vai labāks) 
	1 gab
	
	
	

	Pamatplate
	Asus P8P67 B3. (Vai labāka) 1.gab
	1 gab.
	
	
	

	Operatīvā atmiņa
	CORSAIR 4GB, DDR3, 1333MHZ, CL9, SINGLE STICK, (Vai lielāka) 
	4 gab.
	
	
	

	Video
	Iebūvētais
	
	
	
	

	Audio
	Iebūvētais
	
	
	
	

	Cietais disks
	WESTERN DIGITAL 500GB, 7200RPM, 64MB, SATA III, CAVIAR BLACK. (Vai lielāks) 
	3 gab.
	
	
	

	Tīkla kontrolieris
	LAN 10/100/1000Mbps Ethernet. RJ45 ligzda.
	
	
	
	

	Optiskā iekārta
	DVD-/+RW, Black, SATA 
	1 gab.
	
	
	

	UPS
	APC BACK-UPS/325VA OFFLINE, (Vai labāks)
	
	
	
	

	Korpuss
	ATX, melns
	1 gab.
	
	
	

	Barošana
	ATX-700W / barošanas bloka jauda: 700w  220V, (Eiropas standartam atbilstošs kontakts), (Vai lielāka) 
	1 gab.
	
	
	

	Atbilstība standartiem un normatīviem aktiem
	Atbilst MK 2004.gada 17.augusta noteikumiem Nr.723 "Noteikumi par ķīmisko vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās", tās jaunākajā redakcijā.
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	Kopējā summa ar PVN
	


