 LNMC Mehānisko mērījumu laboratorija

Spēka un spiediena mērījumu sektors

Spiediena mērījumu izsekojamības shēma (0÷100) kPa.
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Minerva meettechniek (Beļģija)


RvA akreditēta laboratorija 


(reģistrācijas numurs RvA K048)


Spiediena kalibrators 


(Virzuļtipa manometrs) V1600/1 ; {0÷16} kPa


U = 0,03 %








Minerva meettechniek (Beļģija)


RvA akreditēta laboratorija 


(reģistrācijas numurs RvA K048)


Spiediena kalibrators 


(Virzuļtipa manometrs)  6000 L


{0÷100} kPa      


U = 0,006 %





Manometri


(0÷4) kPa


U ≥  0,04 %








Manometri


(0÷2,5) kPa


U ≥   0,04 %





Manometri


(0÷6) kPa


U ≥   0,04 %








Manometri


(0÷10) kPa


U ≥  0,04 %








Manometri


(0÷16) kPa


U ≥   0,04 %








Manometri


(0÷25) kPa


U ≥   0,03 %





Manometri


(0÷40) kPa


U ≥   0,03 %








Manometri


(0÷60) kPa


U ≥  0,03 %











Manometri


(0÷100) kPa


U ≥   0,03 %








